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1 Gestio de I’energia

Aquest modul de configuracié configura el servei de gestié d’energia del Plasma, també conegut
com a PowerDevil. Permet fer un equilibri entre I’estalvi d’energia i 1"ts complet de les capacitats
del sistema. El servei de gesti6 d’energia esta integrat a l'escriptori i pot interactuar amb el
magquinari.

La pagina principal del modul mostra les opcions que poden ajudar a estalviar energia. Només
es mostraran els parametres que admet el vostre sistema. Als sistemes amb bateria, la pagina
proporciona tres pestanyes amb opcions diferents per als estats d’energia Amb alimentacié CA,
Amb la bateria i Amb la bateria baixa.
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Arranjament de la gestié d’energia

1.1 Suspen la sessi6

Hi ha circumstancies habituals en que espereu que el sistema se suspengui, aturi o posi en pausa
la vostra sessi6 d’escriptori normal d’altres maneres. Aquesta secci6é us permet definir com es
comportara exactament el sistema en aquestes circumstancies.

No facis res
Continueu amb la sessi6 d’escriptori com si no hagués passat res.

Suspeén
Estalvia energia i es desperta rapidament. Molts components de maquinari entren en un
estat d’estalvi d’energia sense apagar completament el sistema. Les dades no desades es
perdran si la font d’alimentacié s’interromp, per exemple, quan la bateria s’exhaureixi com-

pletament. El grau d’estalvi d’energia aconseguit mentre dorm depen del maquinari i el
microprogramari proporcionat pel fabricant del sistema.

El modul proporciona una opcié desplegable addicional per a seleccionar el mode de sus-
pensi6 exacte que s'introduira quan s’activi «Suspen»:
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Repos
Desa la sessi6 actual de I'escriptori a la memoria. Aquest mode de son tradicional
entra a dormir rapidament i es desperta rapidament. Els sistemes amb bateria so-
vint estan dissenyats per a durar entre un dia i 1-2 setmanes en aquest estat. També
conegut com «Suspensié a RAM».

Suspensié hibrida
Desa la sessi6é d’escriptori actual tant a la memoria com a una unitat d’emmagatze-
matge, com ara un SSD o un disc dur. Despertar-se és tan rapid com el repos, pero les
dades sense desar sobreviuran fins i tot si I'energia s’exhaureix mentre dorm. Com a
desavantatge, aquest mode de son posa molta pressi6 en la unitat d’'emmagatzemat-
ge, que potencialment redueix la seva longevitat i triga més temps perque el sistema
comenci a dormir en comparacié amb 1'is del repos. També conegut com a «Son
hibrid».

Repos, després hiberna
Entra inicialment en el mode de repos, després hiberna al cap d"un periode d’inactivi-
tat. Si el sistema només dorm durant un temps, aquest mode de son proporciona un
temps d’activacié rapid i els beneficis de longevitat de la unitat d’emmagatzematge
del repos normal. Si el sistema roman inactiu durant més temps, la hibernacié redu-
eix encara més el consum d’energia i assegura que les dades no desades no es perden.
La quantitat de temps fins a la hibernaci6 es defineix a la configuracié del sistema de
baix nivell. També conegut com a «Suspén, després hiberna».

Hiberna

Desa la sessi6 actual de l'escriptori a la unitat d’emmagatzematge i apaga. La hibernaci6 i
restauracio de la sessi6 requereixen més temps que la suspensié en mode de repos, pero les
dades no desades no es perdran si s’interromp el subministrament d’energia. La hibernacié
és ampliament compatible amb tipus diferents de maquinari, sempre que la unitat d’emma-
gatzematge s’hagi configurat amb una partici6é d’intercanvi prou gran per emmagatzemar
el contingut de la memoria del sistema. També conegut com a «Suspensié a disc».

Atura

Surt de la sessi¢ d’escriptori i de qualsevol altra sessi6 oberta, i apaga el sistema. Les aplica-
cions obertes demanaran desar qualsevol dada sense desar abans de tancar. Per a sessions

futures, l'estat de la sollicitud només es restaura en la mesura que l'aplicacié mateixa ho
permet.

Bloqueja la pantalla

Bloqueja la pantalla sense reduir el consum d’energia. Per a estalviar energia mentre es
bloqueja la pantalla, seleccioneu «Suspén» o «Hiberna» i assegureu-vos que el bloqueig
després de despertar de la suspensi6 estigui activat al modul de configuracié de bloqueig
de pantalla. Tingueu en compte que el moddul de bloqueig de pantalla proporciona una
configuracié separada per al bloqueig després d’un periode d’inactivitat, de manera que
aixo només esta disponible com a accié de bot6 d’encesa/apagat o de la tapa del portatil.

Mostra la pantalla de sortida

Presenta un dialeg amb opcions per a suspendre, hibernar, apagar o sortir de la sessi6. Aixo
només esta disponible com a opcié en prémer el bot6 fisic d’encesa/apagat del sistema.

Apaga la pantalla

Esvaeix a negre i apaga la retroil-luminaci6 de la pantalla. La secci6 «Pantalla i lluminositat»
té la seva propia configuracié per a apagar la pantalla, independent de 1’acci6é d’inactivitat
configurada a «Suspen la sessié».

1.2 Pantalla i lluminositat

Les pantalles dels portatils i les retroil-luminacions del teclat representen gran part del consum
d’energia d'un ordinador portatil que esta en espera. Els monitors grans sovint consumeixen més
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energia que un ordinador portatil sencer, incloent-hi la seva pantalla. Certs tipus de pantalles sén
susceptibles de cremar o encallar pixels depenent del patr6 d’ts. Per totes aquestes raons, ajuda
reduir la lluminositat o apagar les pantalles i les retroil-luminacions si no sén necessaries.

Canvia la lluminositat de la pantalla / Canvia la lluminositat del teclat

Defineix un nivell de lluminositat a establir quan es commuti entre els estats d’energia Amb
alimentacié CA, Amb la bateria i Amb la bateria baixa.

La pantalla i la lluminositat del teclat també es poden canviar sobre la marxa a través de la
miniaplicacié Lluminositat i color, aixi com amb les dreceres de teclat. Canviar la llumino-
sitat sobre la marxa no afectara la configuracié d’aquest modul. Si no s’estableix cap nivell
de lluminositat en aquest modul de configuraci6, la lluminositat continuara sent la mateixa
en canviar entre estats d’energia.

Enfosqueix automaticament

Redueix la lluminositat de la pantalla després d'un periode d’inactivitat. Quan es detecti
de nou activitat de I'usuari, la pantalla tornara al seu nivell de lluminositat anterior.

Apaga la pantalla

Esvaeix a negre i apaga la retroil-luminacié de la pantalla després d"un periode d’inactivitat.
Quan es torni a detectar activitat de 'usuari, la pantalla tornara a activar-se. Es pot establir
un temps d’espera més curt per a quan el bloqueig de pantalla estigui actiu.

1.3 Altres opcions

Canvia al perfil d’energia

Defineix les caracteristiques de rendiment del sistema a establir en canviar entre els estats
d’energia Amb alimentaci6 CA, Amb la bateria i Amb la bateria baixa. Un perfil d’e-
nergia com Estalvi d’energia, Equilibrat i Rendiment permet canviar el rendiment contra
consum d’energia, que també afecta els nivells d’escalfor i soroll de ventilador que produira
el sistema.

Els perfils d’energia també es poden canviar sobre la marxa a través de la miniaplicacié
Energia i bateria, aixi com amb les dreceres de teclat. Canviar els perfils d’energia sobre la
marxa no afectara la configuracié d’aquest modul. Si no s’estableix cap nivell de lluminosi-
tat en aquest modul de configuraci6, la lluminositat continuara sent la mateixa en canviar
entre estats d’energia.

Executa un script

Configura un script personalitzat a executar en canviar entre els estats d’energia Amb ali-
mentacié CA, Amb la bateria i Amb la bateria baixa o després d'un periode d’inactivitat.
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1.4 Arranjament avancat d’energia
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Arranjament avancgat d’energia

Obriu aquesta pagina prement el boté a la cantonada de la pagina principal del modul de confi-

guracio.

Nivells de la bateria

Aquestes opcions només es mostren en sistemes amb bateria.

Nivell baix

Per sota d’aquest percentatge, la carrega de la bateria es considerara baixa. Si el sis-
tema no esta endollat, s’utilitzaran els parametres del perfil Amb la bateria baixa en
lloc de Amb la bateria.

Nivell critic

Per sota d’aquest percentatge la carrega de la bateria es considerara a un nivell critic.

En el nivell critic

Defineix 1’accié que es dura a terme quan la carrega de la bateria arriba al nivell critic.
Dispositius periféerics

Per sota d’aquest percentatge, la carrega de la bateria per als dispositius periférics, p.

ex., un ratolf sense fil, es considerara baixa.

Limit de carrega

Aquestes opcions només es mostren si el sistema admet limits de carrega de la seva bateria.

La carrega habitual de la bateria propera al 100% o la descarrega completa propera al 0%
pot provocar que es deteriori més rapidament. En limitar la carrega maxima de la bateria,
podeu ajudar a allargar la vida til de la bateria.

Fonts diferents recomanen nivells de carrega diferents per a bateries d'i6 liti. El consens
general entre les investigacions disponibles indica que mantenir la bateria dins de l'interval
del 25%-75% és optim per a mantenir la seva capacitat al llarg dels anys. Un interval del
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15%-85% encara augmenta significativament la durada de la bateria en comparacié amb
intervals més amplis.

Tingueu en compte que la durada de la bateria es veu afectada principalment pel seu nivell
de carrega al llarg del temps, més que el nombre de cicles de carrega i descarrega.

Atura la carrega al
El limit de carrega superior de la bateria. Un cop assolit aquest nivell, la bateria es
considera totalment carregada i el sistema no la carregara més.

Inicia la carrega per sota de

El limit de carrega inferior. Una vegada que la bateria es descarrega més enlla d’a-
quest nivell, el sistema comengara a carregar-la de nou. Aix0 pot ser una mica més
baix que el limit superior, o el mateix percentatge per mantenir el consum d’energia
mentre la carrega de la bateria es manté constant.

Alguns sistemes requereixen desendollar el cable d’alimentaci6 i tornar a connectar-lo abans
que es respectin les opcions. Alguns sistemes no emmagatzemen limits de carrega quan
s’engega. Ser conscient de possibles limitacions.

2 El llancador de «<PowerDevil»

El «PowerDevil» es pot controlar manualment a través del KRunner (Alt+F2). Aixo fa que canviar
la lluminositat, el perfil d’energia i altres sigui més facil i rapid. El llancador té diverses paraules
clau que podeu introduir per a accedir a les seves funcions.

2.1 Paraules clau del llancador

Aqui ve una llista de paraules clau que podeu introduir en el KRunner per a realitzar accions
relacionades amb «PowerDevil».

Perfil de poténcia
Podeu triar manualment un perfil d’energia utilitzant aquesta paraula clau. Tots els perfils
disponibles es mostraran en forma de coincidencies del KRunner.

lluminositat de la pantalla o enfosquiment de la pantalla

Podeu controlar la lluminositat de la pantalla a través d’aquesta paraula clau. D’aquesta
manera, es mostraran algunes coincidencies del KRunner que us permetran fer algunes
accions d’energia habituals. Si introduiu un valor després de la paraula clau (p. ex., 11lumi
nositat de la pantalla 50), la lluminositat s’establira a aquest valor.

suspén, adorm, hiberna,a la RAMo al disc

Podeu configurar el vostre ordinador en un mode de baix consum a través d’aquestes pa-
raules clau. Els metodes disponibles es mostraran com a coincidencies del KRunner.
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