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Energiebeheer

1 Energiebeheer

Deze module voor instellingen configureren de energiebeheerservice van Plasma, ook bekend
als PowerDevil. Het biedt u het maken trade-offs tussen energie besparing en het maken van het
volledige gebruik van de mogelijkheden van uw system. De energiebeheerservice is geintegreerd
in uw bureaublad en kan samenwerken met uw hardware.

De hoofdpagina van de module toont de instellingen die kunnen helpen bij energiebesparing.
Alleen de instellingen die ondersteunt worden door uw systeem zulle getoond worden. Op
batterij werkende systemen, levert de pagina drie tabbladen met verschillende instellingen voor
de energiestatus Op wisselstroom, Op batterij en Op lage batterij.

|- Power Management * — System Settings v oA X
A = Power Management o Advanced Power Settings...
@ search > <1 3 3

On AC Power On Battery On Low Battery

Personalization

Suspend Session

K Regional Settings >
Eﬂ Applications > After a period of inactivity: & Sleep v | after1iomin
Security & Privacy When power button pressed: @ Show logout screen v
I screen Locking When laptop lid closed: € Sleep v
O Application Permissions Even when an external menitor is connected
@ recentriles When sleeping, enter:  Standby ~
B¥ User Feedback . .

Display and Brightness
Language & Time Change screen brightness: 70%
K Region & Language Dim automatically: (%  after 2min
A spell Check Turn off screen: (¥  after5min -
. Date & Time When locked, turn off screen: after 60 sec C
system Change keyboard brightness: 50%

© 2bout this system
Other Settings

w
Switch to power profile:  Leave unchanged v
Software Update
Run custom script: == Choose run conditions...
© users
5] Autostart When entering this power state: | Enter command or select file. K]
B session >
© Reset £} " Apply

Instellingen voor energiebeheer

1.1 Sessie onderbreken

Er zijn gemeenschappelijke omstandigheden waar u verwacht dat het systeem slaapt, zich afsluit
of uw reguliere bureaubladsessie op andere manieren pauzeert. Deze sectie biedt u het definiéren
hoe exact uw systeem zich zal gedragen in deze omstandigheden.

Niets doen
Ga door met met uw bureaubladsessie alsof er niets gebeurd.

Slapen

Energiebesparing en snel ontwaken. Veel hardwarecomponenten gaan in een energiebe-
sparingsstatus zonder volledig het systeem af te sluiten. Niet opgeslagen gegevens zullen
verloren gaan als de voeding onderbroken wordt—bijvoorbeeld wanneer de batterij volle-
dig uitgeput is. De graad van energiebesparing verkregen tijdens slapen hangt af van de
hardware en firmware geleverd door de producent van het systeem.

De module levert een extra afrolinstelling om de exacte slaapmodus in te stellen om in te
voeren wanneer “Slapen” wordt geactiveerd:
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Standby

Sla de huidige bureaubladsessie op naar geheugen. Deze traditionele slaapmodus
gaat snel slapen en ontwaakt snel. Door batterij van energie voorziene systemen zijn
vaak ontworpen om zo te blijven tussen een dag en 1-2 weken in deze status. Ook
bekend als “Naar RAM slapen”.
Hybride slapen

Sla de huidige bureaubladsessie op naar zowel geheugen als een opslagapparaat, zo-
als een SSD of vaste schijf. Ontwaken is snel zoals standby, maar niet opgeslagen
gegevens zullen overleven zelfs als de energie op raakt. Als iets negatiefs, deze slaap-
modus zet de meeste spanning op uw opslagapparaat, die potentieel zijn levensduur
verkort en langer neemt om het systeem op te starten na slapen vergeleken met ge-
bruik van standby. Ook bekend als “Hybrid slapen”.

Standby, daarna slaapstand naar schijf

Ga initieel naar modus standby, daarna naar slaapstand op schijf na een periode van
inactiviteit. Als het systeem slechts maar even slaapt, dan levert deze slaapmodus de
snelle tijden van ontwaken op en de levensduur van het opslagapparaat heeft voor-
deel van de regelmatige standby. Als het systeem inactief blijft voor een langere tijd,
reduceert slapen naar schijf energieconsumptie zelfs verder en verzekert dat niet op-
geslagen gegevens niet verloren gaan. De tijd tot slapen naar schijf is gedefinieerd
door uw systeemconfiguratie laagniveau. Ook bekend als “Onderbreken, daarna sla-
pen naar schijf”.

Slaapstand naar schijf

Sla de huidige bureaubladsessie op op uw opslagapparaat en schakel uit. Slapen naar schijf
en de sessie herstellen neemt langer dan slepen in modus standby, maar niet opgeslagen
gegevens zullen niet verloren zijn als de voeding wordt onderbroken. Slapen naar schijf is
breed ondersteund over verschillende soorten hardware, zolang als uw opslagapparaat is
ingesteld met een groot genoeg swap-partitie om de inhoud van uw systeemgeheugen op
te slaan. Ook bekend als “Onderbreken naar schijf”.

Afsluiten
Meld af uit uw bureaubladsessie en elke andere open sessies, daarna zet het systeem uit.
Open toepassingen zullen vragen on alle niet opgeslagen gegevens op te slaan alvorens te
sluiten. Voor toekomstige sessies, wordt de status van de toepassing alleen hersteld voor
zover dat de toepassing dat zelf ondersteunt.

Scherm vergrendelen

Vergrendel het scherm zonder energieconsumptie te verminderen. Om energie te sparen
en ook het scherm te vergrendelen, selecteer “Slapen” of “Slapen naar schijf” en ga na dat
vergrendelen na ontwaken uit slaap is ingeschakeld in de instellingenmodule Schermver-
grendeling. Merk op dat de module Schermvergrendeling een aparte instelling levert voor
vergrendelen na een periode van inactiviteit, dus dit is alleen beschikbaar als actie op de
aan/uit-knop of laptopdeksel.

Afmeldscherm tonen

Presenteert een dialoog met opties om te slapen, slapen naar schijf, afsluiten of afmelden.
Dit is alleen beschikbaar als een optie bij indrukken van de fysieke aan/uit-knop.

Scherm uitschakelen
Vervaag naar zwart en zet de achtergrondverlichting uit. De sectie “Scherm en helderheid”
heeft zijn eigen instelling voor het uitzetten van het scherm, onafhankelijk van de actie op
inactiviteit geconfigureerd in “Sessie onderbreken”.

1.2 Beeldscherm en helderheid

Schermen van laptop en achtergrong verlichting van toetsenborden zijn verantwoordelijk voor
veel van het energiegebruik van een anders ijdele laptop. Grote monitoren gebruiken meer ener-
gie dan een gehele laptop inclusief zijn scherm. Bepaalde soorten schermen zijn ontvankelijk
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voor inbranden of vastzittende pixels afhankelijk van het gebruikspatroon. Om al die redenen
help het om helderheid te verminderen of schermen en achtergrondverlichting helemaal uit te
zetten als deze niet nodig zijn.

Wijzig schermhelderheid / Wijzig toetsenbordhelderheid

Definieer een helderheidsniveau om in te stellen bij omschakelen tussen de energiestatus
Op wisselstroom, Op batterij en Op lage batterij.

Helderheid van scherm en toetsenbord kan ook on-the-fly gewijzigd worden via de applet
Helderheid & kleur, evenals met sneltoetsen. Helderheid on-the-fly wijzigen zal de instel-
lingen in deze module niet beinvloeden. Als geen helderheidsniveau is ingesteld in deze

instellingenmodule, zal de helderheid hetzelfde blijven bij omschakelen tussen energiesta-
tussen.

Automatisch dimmen

Verminder schermhelderheid na een periode van inactiviteit. Wanneer opnieuw activiteit
van de gebruiker wordt gedetecteerd, zal het scherm terug gaan naar zijn vorige helder-
heidsniveau.

Scherm uitschakelen

Vervaag naar zwart en zet de achtergrondverlichting uit na en periode van inactiviteit.
Wanneer opnieuw activiteit van de gebruiker wordt gedetecteerd, zal het scherm weer aan
gaan. Een kortere wachttijd kan ingesteld worden voor wanneer de schermvergrendeling
actief is.

1.3 Overige instellingen

Naar energieprofiel omschakelen

Definieer karakteristieken van systeemprestaties om in te stellen bij omschakelen tussen
energiestatus Op netstroom, Op batterij en Op lage batterij. Een energieprofiel zoals
Energiebesparing, Gebalanceerd en Prestatie bieden u te kiezen tussen prestatie vs. ener-
giegebruik, die ook de niveaus van hitte en ventilatorruis die uw systeem zal produceren
beinvloedt.

Energieprofielen kunnen ook on-the-fly gewijzigd worden via de applet Energie & batte-
rij, evenals met sneltoetsen. Wijzigen van energieprofielen on-the-fly zal de instellingen in
deze module niet beinvloeden. Als geen helderheidsniveau is ingesteld in deze instellin-
genmodule, zal de helderheid hetzelfde blijven bij omschakelen van energiestatus.

Script uitvoeren

Configureer aan eigen script bij omschakelen tussen energiestatussen Op wisselstroom,
Op batterij en Op lage batterij of na een periode van inactiviteit.
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1.4 Geavanceerde energie-instellingen

- #* Power Management — Systemn Settings v X
@ Q search.. = < Advanced Power Settings
Eﬂ Applications ?

Battery Levels
Security & Privacy
Lowlavel: 10% 2. @

I screen Locking

Critical level: 5% 2. @
@ Application Permissions
At critical level: | 4 Hibernate
@ RecentFiles

B% User Feedback
¥ User Feedbac| Charge Limit

~

Language & Time Stop charging at:  85% O

Region & Language
Il Reg gu=g start charging once below: 80%

A spell Check
@ Date & Time Other Settings
: v
System Media playback Pause media players when suspending

Related pages: Motifications: Power Management
@ ~bout this system

w

(©) Desktop Session

Activities
Software Update

@ Users
E Autostart

= session >
G [2 Defaults

Geavanceerde energie-instellingen

Open deze pagina door op de knop in de hoek van de instellingenmodule van de hoofdpagina
te drukken.

Batterijniveaus

Deze instellingen worden alleen getoond op systemen met een batterij.

Laag niveau

Onder dit percentage zal de lading van de batterij beschouwd worden als laag. Als
het systeem van de netstroom af is, zullen instellingen uit het profiel Op lage batterij
gebruikt worden in plaats van Op batterij.

Kritiek niveau
Onder dit percentage zal de lading van de batterij beschouwd worden als kritiek.
Op kritiek niveau

Definieer de actie die uitgevoerd wordt als de batterijlading het kritieke niveau be-
reikt.
Randapparaten

Onder dit percentage zal de lading van de batterij voor randapparaten bijv. een draad-
loze muis als laag worden beschouwd.

Ladingslimiet
Deze instellingen worden alleen getoond als het systeem ladingslimieten ondersteunt voor
zijn batterij.

De batterij regelmatig tot dicht bij 100% laden of volledig ontladen, kan veroorzaken dat
verslechten versnelt. Door de maximale batterijlading te beperken kunt u de levensduur
van de batterij helpen vergroten.

Verschillende bronnen bevelen verschillende laadniveaus aan voor lithium-ion batterijen.
De algemene consensus tussen beschikbaar onderzoek geeft aan dat uw batterij tussen de
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25%-75% reeks houden optimaal is om zijn capaciteit over de jaren te behouden. Een reeks
van 15%-85% verhoogt nog steeds de batterijleeftijd aanzienlijk vergeleken met bredere
reeksen.

Merk op dat batterijleeftijd hoofdzakelijk wordt beinvloed door zijn ladingsniveau in de
tijd, meer dan het aantal cycli van laden en ontladen.

Laden stoppen bij

De bovenste laadgrens voor uw batterij. Wanneer dit niveau is bereikt, wordt de
batterij beschouwd als volledig geladen en zal het systeem het niet verder laden.

Begin met laden eenmaal onder

De lagere laadgrens. Wanneer de batterij ontlaadt onder dit niveau, zal het systeem
opnieuw beginnen met laden. Dit kan iets lager zijn dan de bovengrens, of hetzelfde
percentage om stroom afnemen te behouden terwijl de batterijlading constant blijft.

Sommige systemen vereisen loskoppelen van de powerkabel en opnieuw inpluggen alvo-
rens de instellingen gerespecteerd worden. Sommige systemen slaan ladingslimieten niet
op bij uitzetten. Wees bewust van mogelijke beperkingen.

2 PowerDevil Runner

PowerDevil kan handmatig worden bestuurd door KRunner (Alt+F2). Dit maakt het wijzigen
van helderheid, energieprofiel en meer veel eenvoudiger en sneller. De krunner heeft verschil-
lende trefwoorden die u kunt invoeren om toegang tot zijn functies.

2.1 Trefwoorden van KRunner

Hier volgt een lijst met trefwoorden die u in kunt voeren in KRunner om aan PowerDevil gere-
lateerde acties uit te voeren.

energieprofiel

U kunt handmatig een energieprofiel kiezen met dit trefwoord. Alle beschikbare profielen
zullen worden getoond in de vorm van overeenkomsten in KRunner.

schermhelderheid of scherm dimmen
U kunt schermhelderheid besturen via dit trefwoord. In deze vorm, laat KRunner overeen-
komsten zien die u enige algemene acties laat uitvoeren. Als u een waarde na het trefwoord
ingeeft (bijv.: Schermhelderheid 50), dan zal de helderheid op die waarde worden in-
gesteld.

onderbreken, slapen, winterslaap, naar geheugen of naar schijf

U kunt uw computer in een lagere energiemodus zetten via deze trefwoorden. Beschikbare
methoden zullen worden getoond als overeenkomsten met KRunner.
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